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Lbellarair
BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

SYMBOL TRIDY

Spotrebic tridy III je navrZzen tak, aby byl napajen ze samostatného/
bezpecnostniho zdroje velmi nizkého napéti (SELV). Napéti ze zdroje SELV je
dostatecné nizké, aby s nim za normalnich podminek mohla osoba bezpecné
prijit do kontaktu bez rizika Urazu elektrickym proudem. DalSi bezpecnostni
prvky zabudované do spotrebic( tfidy I a tfidy II proto nejsou vyzadovany. U
zdravotnickych prostfedkd se shoda s tfidou III nepovazuje za dostate¢nou
ochranu a na takova zarizeni se vztahuji dalSi prisnéjsi predpisy.

TECHNICKA DATA

Provozni napéti: 4-10VDC
Proud: 05A

Frekvence: 66 -166 Hz
Zdvih: 3.0mm
Pripojent: USB-C

Motor: 2.12 watt motor
Pracovni rezim: Pokracujici operace
Teplota okoli: +10to +35 °C
Relativni vihkost: 30to 75%
Rozméry (@ XL): 27 x 124 mm
Hmotnost: cca170g

BARIERA CHRANICI VAS STRO]

Prestoze je rukojet autoklavovatelnd, dlirazné doporucujeme pouzivat ochranné prostredky k ochrané

vaseho stroje.

Tento stroj nesméji pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti. Udrzujte stroj mimo dosah déti bez dozoru rodica.
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@ ———— Konektivita USB-C

@®—— Napdjeno Li-ion
baterii USB-C s
nabijenim a napétim
LED indikator.

@ ————— Odnimatelnad baterie:
moznost okamzité vyymeny
na druhou baterii.

@————— Patentovana konstrukce motoru
s pfimym pohonem zdvihu 3,0
mm

@®——— Racnovy, nastavitelny

systém hloubky jehly
Bezdratovy stroj ve stylu pera
s odnimatelnou bstzr" azcela P Ergonomicky autokldvovatelny
hovou urovni svobody. design rukojeti pro PMU
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Grip Bellar Air

Autoklavovatelny ergonomicky design rukojeti Kompatibilni s vétsinou

membranovych jehel na trhu
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Télo Bellar Air

Ratchetovy diskovy systém

\V4
I E LO Treci stabilizacni O-krouZky

Télo je jadrem stroje. Tento modul
je vyroben z pevné tyce z leteckého
hliniku 6061 T6 a mél by byt
dezinfikovan pouze otiranim

studenymi sterilizacnimi roztoky.

Upozornéni: Zabrarite vniknuti

tekutin do krytu
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Baterie Bellar Air

> ol

Otocte bateriie
Jak je znazornéno
a odstrarite.

Pevné uchopte a otocte télo, jak je
zndzornéno pomoci rukojeti.

P 4 )

VYJMUTI BATERIE

Chcete-li baterii odpojit, ujistéte Chcete-li baterii pripevnit, zatlacte Abyste to zajistili, baterie musi spravné
se, ze pevné drzite télo a rukojet. dovnitf a soucasneé otocte ve sméru sedét. Béhem nabijeni nebo servisu se
Otocte baterii proti sméru hodinovych rucicek. Ujistéte se, Zze se  vyhnéte kontaktu s kabely baterie.
hodinovych rucicek a vytahnéte ji. zajistovaci mechanismus volné

pohybuje.
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Hiavni displej napdjeni Bluetooth Nabijeni baterie
(Hertz nebo Volty) Indikator Indikator

OLED C//'gp/@j /
I \ \ 5/7/}6/7//73/7@[/ —_—— [ @———— Napétinahoru

Sekundarni napdjeni eGive Level Casovac
Displej (hertz nebo volty) Tlacitko napdjeni

Nabijeni baterie: 4 bary=100%, 3 bary=75 %, 2 bary=50 % a1 bar = 25 %. Jeden pruh bude blikat, coz znamena, ze
zbyva priblizné 15 % energie. Poznamka: Obrazovka se prepne do rezimu spanku po 15 vtefinach kdyz se strojek
nepouziva. Strojek opét probudite stisknutim tlacitka napajeni.

Nabijeni: Kdyz je USB-C pfipojeno, rezim obrazovky zobrazi nabijeni baterie. -
Pro dosazeni nejlepSich vysledk( pouzijte dodany nabijeci kabel.
Nabidka rezim: Chcete-li prochazet nabidkou, podrzte prostredni tlacitko. Podrzenim prochazejte menu. Uvolnénim

zlstanete na vybrané obrazovce a vyberte pomoci tlacitek VVlevo/Vpravo. Po uvolnéni stredniho tlacitka na néj
mUZete také znovu klepnout pro dalsi obrazovku nabidky.

eGive: Pomoci tlagitek Vlevo a pravo vyberte Groven. Urover O=zakazano, Uroven 1=Nizké,
Uroven 2=Stredni, Uroven 3=\/ysoky. Pfi zméné Grovné eGive nechejte strojek pred pouzitim
dokoncit snimani jehly.

na Killswitch a navazat spojeni. Pokud Killswitch neni aktivovan, nabidka zlstane na obrazovce
po dobu 90 sekund, nez se vrati do rezimu vypnuti. Jakmile je Killswitch aktivovan, zistane
pripojen, dokud jej uzivatel neodpoji v nabidce rezimu Killswitch.

Casovact: Start/Stop vyberte pomoci tlacitek Doprava/Doleva. Casovat bézi od 0 do 24 hodin
v jednominutovych intervalech. Jakmile je ¢asovac zastaven, vynuluje se.

Zobrazovaci mod: Pomoci tlacitek Vlevo/Vpravo vyberte jako hlavni displej napajeni Volty nebo
Hertze.

Detektor jehly: Pomoci tlacitek Vlevo/Vpravo vyberte zapnuti nebo vypnuti. Aby eGive
fungovalo, musi byt nastaveno alespon na 1. Kdyz je aktivni, detekce jehly doplnuje
funkci eGive pro lepsi odezvu.

Orientace obrazovky: Pomoci tlacitek Vlevo/Vpravo vyberte ovladani levou nebo pravou rukou.

Cestovni rezim: Pomoci tlacitek VVlevo/Vpravo vyberte Zrusit/\lypnout. Storno: lymaze
nabidku. Vypnuto: Deaktivuje baterii. Chcete-li znovu aktivovat baterii Bellar Air, pripojte
kabel USB-C.

Reset zafizeni: Podrzte soucasné tlacitka Nahoru a DolG.

Killswitch: Zapnuto/Vlypnuto vyberte pomoci tlacitek Vlevo/Vpravo. Po zapnuti musite klepnout
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Baterie Bellar Air

— USB-C

Rychlé nabijeni: az 0,5 A

PRIPOJEN] USB-C

Tento pripojovaci konektor je kompatibilni s
vétsinou kabell USB-C na trhu. Pro dobijeni
baterie doporucujeme pouzit prilozeny kabel.
Dodavany kabel USB-C Darklab
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Zapojte kabel USB-C do P e o
konektoru baterie. Jlepst spoj 7 pripoj

Vlozte dodany kabel USB-C  Strojek neni urcen k provozu,

jA K do zadni casti baterie a kdyz je pripojeno k nabijecce.
- zapojte jej do Hover nebo Pripojeni USB-C je
N A B IT napajeci zasuvky. Ujistéte se, urceno pouze pro dobijeni
- W ze je kabel spravné usazena  baterie. Baterii Ize dobijet
VAS je zcela zasunut do baterie. bez ohledu na to, zda je nebo

neni pripojena k Bellar Air.

STROJEK



UZIVATELSKY MANUAL b@l IQF Q«P(‘

Zvysuje hloubku jehly Snizuje hloubku jehly

NASTAVENI
HLOUBKY
JEHLY

Chcete-li nastavit hloubku
jehly, drzte télo stroje a baterii
a soucasné otacejte rukojeti

Otaceni proti sméru hodino- -

vych rucicek snizuje hloubku,
zatimco otaceni ve sméru
hodinovych rucicek hloubku

zvysuje.

Pri kazdem otoceni

rukojeti ucitite zpétnou vazbu

racnového mechanismu.

Kazdé ,cvaknuti” posune vasi

jehlu 0 0,2mm a umozni vam

presné nastavit jehlu bez

nechténého otacen, s









